
DT-2000

Hutschienen-Netzteil



2DT-2000 | DE



3

DIN HUTSCHIENEN-NETZTEIL MOD. DT-2000

Wir danken Ihnen für den Kauf des elektronischen Hutschienen-Netzteils 
Modell DT-2000.
Dieses Netzteil ist mit allen kabelgebundenen Türsprechanlagen aus den 
Serien VISTADOOR und VISTUS von m-e kompatibel.
Hinweis: Das DT-2000 ist eine geregelte Stromversorgung, ausgelegt für 
den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz. Für die Installation des 
Gerätes sind die einschlägigen DIN/VDE-Bestimmungen oder die 
länderspezifischen Vorschriften zu beachten. Der Anschluss der 
Versorgungsspannung muss gemäß VDE 0100 und VDE 0160 ausgeführt 
werden. Eine Schutzeinrichtung (Sicherung) und Trenneinrichtung zum 
Freischalten der Stromversorgung muss vorgesehen werden. Der 
einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen 
Transport, fachgerechte Lagerung, Montage und Installation voraus.
ACHTUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag!
Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile 
dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Unsachgemäßer Umgang mit 
diesen Geräten kann deshalb zu Tod oder schweren Körperverletzungen 
sowie zu erheblichen Sachschäden führen. Bei Arbeiten an dem Gerät muss 
die Netzspannung getrennt sein (Sicherungsautomat AUS).
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Beschreibung Hutschienen-Netzteil:

1. Hutschienen-Netzteil
2. 15 Volt DC Ausgang
3. 230 Volt AC Eingang
4. Befestigungsclip (Feder)
5. Nase für Hutschiene
6. Aussparung für Hutschiene
7. Potentiometer zum Einstellen der Ausgangsspannung
8. Power-LED

ACHTUNG

• Dieses Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder 
extremen Staub aussetzen.

• Dieses Gerät keinen harten Schlägen aussetzen.
• Dieses Gerät nicht im Außenbereich einsetzen.
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INSTALLATION UND MONTAGE

Das DT-2000 darf nur von einem qualifizierten Fachmann montiert und 
verdrahtet werden, der die allgemein gültigen Regeln der Technik und die 
jeweils gültigen Vorschriften und Normen kennt und beachtet.
Dieses Gerät ist auf Normprofilschienen DIN EN 50022-35x15 und DIN EN 
50022-35x7,5 aufschnappbar. Hierfür das Gerät mit den Nasen (5) in die 
Hutschiene einhängen und andrücken, bis die Feder (4) einrastet. Wenn das 
Aufschnappen zu schwer geht, Feder (4) mit einem Schraubendreher in 
Pfeilrichtung etwas lösen.
Schließen Sie die Sekundärseite (2) an die entsprechenden Leitungen an, 
achten Sie dabei auf eine korrekte Polung.
Schließen Sie die Primärseite (3) an die Netzspannung an.
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EINSTELLEN DER AUSGANGSSPANNUNG

Mit dem Potentiometer (7) kann die Ausgangsspannung des Netzteils 
zwischen 11 und 17 Volt stufenlos eingestellt werden. Nehmen Sie einen 
kleinen Schlitzschraubendreher und führen Sie ihn gerade in das Loch ein. 
Wenn Sie jetzt den Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehen, wird die 
Ausgangsspannung erhöht. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die 
Ausgangsspannung.
HINWEIS: Die Ausgangsspannung ist ab Werk auf 15 Volt eingestellt. 
Daher ist es im Normalfall nicht nötig, sie einzustellen. Haben Sie die 
Ausgangsspannung mit dem Potentiometer verändert, ist sie mit einem 
Multimeter zu überprüfen!
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TECHNISCHE DATEN

• Eingang AC 100-240 Volt, 50/60 Hz
• Ausgang DC 15 Volt (11-17 Volt), 2000 mA, 30 VA

Sicherheitshinweise

Bei Beschädigung von Gehäusen, Steckern, Netzkabel oder Isolations-
schäden, Geräte sofort außer Betrieb nehmen und Netzleitungen abziehen. 
STROMSCHLAG - LEBENSGEFAHR. Schäden sofort durch einen Fachmann 
beheben lassen!
Keine eigenen Reparaturversuche durchführen!

Hinweise zur CE - Konformität

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten 
Feldern (Entladungen, Mobiltelefonen, Funkanlagen, Handys, Mikrowellen) 
kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen der Geräte (des Gerätes) kommen.

2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Es wird für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, dass dieses 
Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der Ausführung ist. Dies 
trifft nur zu, wenn das Gerät in üblicher Weise benutzt wird und regelmäßig 
instandgehalten wird. Die Verpflichtungen dieser Garantie werden auf die 
Reparatur oder den Wiedereinbau irgendeines Teils des Gerätes begrenzt 
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und gelten nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Veränderungen 
oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. Ihre gesetzlichen 
Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese 
Garantie beeinträchtigt.
Bitte beachten Sie!
Es besteht kein Anspruch auf Garantie 
in u. a. folgenden Fällen:
• Bedienungsfehler
• Fremdeingriffe/-wirkungen
• Mechanische Beschädigungen
• Feuchtigkeitsschäden
• Kein Garantie-Nachweis (Kaufbeleg)

Haftungsbeschränkung 

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher 
Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder 
indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.
Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Im Rahmen unserer 
Produktpflege und Geräteoptimierung kann der Inhalt von den 
Verpackungsangaben abweichen.
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Die Vorschriften in Europa untersagen das Wegwerfen von 
veralteten oder beschädigten elektrischen und 
elektronischen Geräten im regulären Hausmüll. Stattdessen 
sollten Sie solche Geräte zur Zwecken des Recyclings an eine 
Sammelstelle in Ihrer Gemeinde abgeben. Dieses System 
wird durch die Industrie finanziert und gewährleistet eine 
umweltverträgliche Entsorgung sowie die Rückgewinnung 
wertvoller Rohstoffe.

Diese Betriebsanleitung ist eine Publikation der
m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn

Die Betriebsanleitung  entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
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DIN RAIL POWER SUPPLY MOD. DT-2000

Thank you for purchasing the electronic DIN rail power supply 
model DT-2000.
This power supply is compatible with all wired door intercom systems 
from the VISTADOOR and VISTUS series by m-e.
Note:The DT-2000 is a regulated power supply designed for use with 
single-phase AC mains. When installing the device, the relevant DIN/VDE 
regulations or country-specific standards must be observed. The power 
supply connection must be carried out in accordance with VDE 0100 and 
VDE 0160. A protective device (fuse) and a disconnecting device to isolate 
the power supply must be provided. Proper and safe operation of this 
device requires correct transport, professional storage, assembly, and 
installation.
WARNING: Risk of electric shock!
When operating electrical devices, certain parts are inevitably under 
dangerous voltage. Improper handling of such devices may result in death 
or serious injury as well as substantial property damage.
The mains voltage must be disconnected when working on the device 
(circuit breaker OFF).
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Description of the DIN rail power supply:

1. DIN rail power supply
2. 15 Volt DC output
3. 230 Volt AC input
4. Mounting clip (spring)
5. Hook for DIN rail
6. Slot for DIN rail
7. Potentiometer for adjusting output voltage
8. Power LED

CAUTION

• Do not expose this device to high temperatures, high humidity, or 
excessive dust.

• Do not subject this device to strong impacts.
• Do not use this device outdoors.
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INSTALLATION AND MOUNTING

The DT-2000 may only be installed and wired by a qualified professional 
who is familiar with generally accepted engineering practices and the 
applicable standards and regulations.
This device can be snapped onto standard DIN mounting rails DIN EN 
50022-35x15 and DIN EN 50022-35x7.5. To do this, hook the device onto 
the rail using the latches (5) and press until the spring (4) clicks into place.
If snapping in is difficult, gently loosen the spring (4) with a screwdriver in 
the direction of the arrow.
Connect the secondary side (2) to the corresponding lines, making sure the 
polarity is correct.
Connect the primary side (3) to the mains voltage.
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ADJUSTING THE OUTPUT VOLTAGE

The output voltage of the power supply can be adjusted continuously 
between 11 and 17 volts using the potentiometer (7).
Use a small flat-head screwdriver and insert it straight into the hole. 
Turning clockwise increases the output voltage. Turning counterclockwise 
decreases the output voltage.
NOTE: The output voltage is factory-set to 15 volts.
Therefore, under normal conditions, adjustment is not necessary.
If you change the output voltage using the potentiometer, it must be 
verified using a multimeter!

TECHNICAL DATA

• Input: AC 100–240 volts, 50/60 Hz
• Output: DC 15 volts (11–17 volts), 2000 mA, 30 VA
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Safety Instructions

In case of housing damage, plug or cable defects, or insulation issues, 
immediately discontinue use and disconnect the power supply.
ELECTRIC SHOCK – LIFE-THREATENING!
Repairs must be performed immediately by a qualified technician!
Do not attempt any self-repairs!

CE Conformity Notice

Strong static, electrical, or high-frequency fields (discharges, mobile phones, 
radios, microwaves) may impair the function of the device.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in materials and 
workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, provided it 
is used in a normal and proper manner and is regularly maintained.
This warranty is limited to the repair or replacement of any part of the 
device and only applies if no unauthorized modifications or attempted 
repairs have been made.
Your statutory rights as a consumer are not affected by this warranty.
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Please note!
There is no warranty coverage in the following cases (among others):
• Operating errors
• External interference or influences
• Mechanical damage
• Moisture damage
• No proof of warranty (purchase receipt)

Liability Disclaimer

The manufacturer shall not be held liable for any loss or damage of any kind, 
including incidental or consequential damages, resulting directly or 
indirectly from malfunction of this product.
Subject to change without notice. As part of our continuous product 
improvement, contents may differ from packaging information.
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European regulations prohibit the disposal of outdated or 
damaged electrical and electronic devices in regular 
household waste. Instead, such devices should be taken to 
a local collection point for recycling.
This system is funded by industry and ensures 
environmentally responsible disposal and recovery of 
valuable raw materials.

This operating manual is a publication of
m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn, Germany
The operating manual corresponds to the technical status at the time of 
printing. Subject to technical and equipment changes.
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ALIMENTATION SUR RAIL DIN MOD. DT-2000

Nous vous remercions d’avoir acheté l’alimentation électronique sur rail DIN 
modèle DT-2000.
Cette alimentation est compatible avec tous les systèmes d’interphone 
filaires des séries VISTADOOR et VISTUS de m-e.
Remarque :
Le DT-2000 est une alimentation régulée conçue pour une utilisation sur un 
réseau de courant alternatif monophasé. Lors de l’installation de l’appareil, il 
convient de respecter les normes DIN/VDE en vigueur ou les 
réglementations nationales spécifiques. Le raccordement à la tension 
d’alimentation doit être effectué conformément aux normes VDE 0100 et 
VDE 0160. Un dispositif de protection (fusible) ainsi qu’un dispositif de 
déconnexion de l’alimentation électrique doivent être prévus. Le bon 
fonctionnement et la sécurité de l’appareil dépendent d’un transport, d’un 
stockage, d’un montage et d’une installation appropriés.
ATTENTION : Risque d’électrocution !
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, certaines parties peuvent être 
inévitablement sous tension dangereuse. Une mauvaise manipulation de 
ces appareils peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages 
matériels importants.
La tension secteur doit être coupée lors de toute intervention sur l’appareil 
(disjoncteur en position OFF).
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Description de l’alimentation sur rail DIN

1. Alimentation sur rail DIN
2. Sortie 15 volts DC
3. Entrée 230 volts AC
4. Clip de fixation (ressort)
5. Crochet pour rail DIN
6. Encoche pour rail DIN
7. Potentiomètre de réglage de la tension de sortie
8. LED d’alimentation (Power)

ATTENTION

• Ne pas exposer cet appareil à des températures élevées, à une forte 
humidité ou à une poussière excessive.

• Ne pas soumettre cet appareil à des chocs violents.
• Ne pas utiliser cet appareil en extérieur.
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INSTALLATION ET MONTAGE

Le DT-2000 ne peut être installé et câblé que par un professionnel qualifié, 
connaissant les règles générales de l’art ainsi que les normes et 
réglementations en vigueur.
Cet appareil peut être enclenché sur des rails DIN standard selon DIN EN 
50022-35x15 et DIN EN 50022-35x7,5. Pour ce faire, accrocher l’appareil au 
rail à l’aide des crochets (5) puis appuyer jusqu’à ce que le ressort (4) 
s’enclenche. Si l’enclenchement est difficile, desserrer légèrement le ressort 
(4) avec un tournevis dans le sens de la flèche.
Raccorder le côté secondaire (2) aux câbles correspondants en veillant à 
respecter la polarité correcte.
Raccorder le côté primaire (3) à la tension secteur.
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RÉGLAGE DE LA TENSION DE SORTIE

La tension de sortie de l’alimentation peut être réglée de manière continue 
entre 11 et 17 volts à l’aide du potentiomètre (7).
Utiliser un petit tournevis plat et l’introduire bien droit dans le trou. En 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, la tension de sortie 
augmente. En tournant dans le sens inverse, la tension diminue.
REMARQUE : La tension de sortie est réglée en usine à 15 volts.
Par conséquent, un réglage n’est normalement pas nécessaire.
Si vous modifiez la tension de sortie à l’aide du potentiomètre, vérifiez-la 
impérativement avec un multimètre !

DONNÉES TECHNIQUES

• Entrée : AC 100–240 volts, 50/60 Hz
• Sortie : DC 15 volts (11–17 volts), 2000 mA, 30 VA
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Consignes de sécurité

En cas de dommages au boîtier, à la fiche, au câble secteur ou à l’isolation, 
mettre immédiatement l’appareil hors service et débrancher l’alimentation 
secteur.

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Les dommages doivent être réparés immédiatement par un professionnel 
qualifié !
Ne pas tenter de réparations par soi-même !

Informations relatives à la conformité CE

Des champs électromagnétiques puissants (décharges électrostatiques, 
téléphones mobiles, émetteurs radio, fours à micro-ondes) peuvent 
perturber le fonctionnement de l’appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Ce produit est garanti sans défaut de matériau ni de fabrication pendant 
une période de 2 ans à compter de la date d’achat, à condition qu’il soit 
utilisé normalement et entretenu régulièrement.
Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de toute 
pièce de l’appareil et n’est valable que si aucune modification non autorisée 
ni tentative de réparation n’a été effectuée.
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Vos droits légaux en tant que consommateur ne sont en aucun cas affectés 
par cette garantie.
Veuillez noter :
Aucune garantie ne sera accordée dans les cas suivants, entre autres :
• Erreurs de manipulation
• Interventions ou influences extérieures
• Dommages mécaniques
• Dommages dus à l’humidité
• Absence de preuve d’achat (ticket ou facture)

Limitation de responsabilité

Le fabricant ne saurait être tenu responsable de toute perte ou dommage, y 
compris les dommages directs, indirects ou consécutifs résultant d’un 
dysfonctionnement du produit.
Sous réserve de modifications sans préavis. Dans le cadre de l’amélioration 
continue de nos produits, le contenu peut différer des indications figurant 
sur l’emballage.
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Les réglementations européennes interdisent de jeter les 
appareils électriques et électroniques usagés ou 
endommagés avec les déchets ménagers.
Ces appareils doivent être déposés dans un centre de 
collecte de votre commune pour recyclage.
Ce système est financé par l’industrie et garantit une 
élimination respectueuse de l’environnement ainsi que la 
récupération des matières premières précieuses.

Ce manuel d’utilisation est une publication de :
m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn, Allemagne
Le manuel d’utilisation correspond à l’état technique au moment de 
l’impression. Sous réserve de modifications techniques et de configuration.
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DIN-RAIL VOEDINGSMODULE MOD. DT-2000
Hartelijk dank voor de aankoop van het elektronische DIN-rail 
voedingsmodule model DT-2000.
Deze voeding is compatibel met alle bekabelde deurintercomsystemen uit 
de VISTADOOR- en VISTUS-series van m-e.
Opmerking:
De DT-2000 is een gereguleerde voeding ontworpen voor gebruik op een 
eenfasig wisselstroomnet. Bij de installatie van het apparaat dienen de 
relevante DIN/VDE-voorschriften of landspecifieke regelgeving in acht te 
worden genomen. De aansluiting van de netspanning moet gebeuren 
volgens VDE 0100 en VDE 0160. Er moet een beveiliging (zekering) en een 
schakelvoorziening voor het uitschakelen van de netvoeding worden 
voorzien. Een correcte en veilige werking van dit apparaat vereist een 
deskundig transport, opslag, montage en installatie.
LET OP: Gevaar voor elektrische schok!
Bij het gebruik van elektrische apparaten staan bepaalde onderdelen 
onvermijdelijk onder gevaarlijke spanning. Onoordeelkundig gebruik van 
deze apparaten kan leiden tot dodelijke ongevallen, ernstig lichamelijk 
letsel of aanzienlijke materiële schade.
De netspanning moet worden uitgeschakeld bij werkzaamheden aan het 
apparaat (automaat UIT).
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Beschrijving van de DIN-rail voeding

1. DIN-rail voeding
2. 15 volt DC uitgang
3. 230 volt AC ingang
4. Bevestigingsclip (veer)
5. Haak voor DIN-rail
6. Uitsparing voor DIN-rail
7. Potentiometer voor het instellen van de uitgangsspanning
8. Power-LED

LET OP

• Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hoge 
luchtvochtigheid of overmatig stof.

• Stel dit apparaat niet bloot aan harde schokken.
• Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
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INSTALLATIE EN MONTAGE

De DT-2000 mag uitsluitend worden geïnstalleerd en aangesloten door een 
gekwalificeerd vakman die bekend is met de algemeen aanvaarde 
technische normen en de geldende voorschriften en richtlijnen.
Dit apparaat is geschikt voor montage op standaard DIN-profielrails 
volgens DIN EN 50022-35x15 en DIN EN 50022-35x7,5. Haak hiervoor het 
apparaat met de haken (5) in de rail en druk aan tot de veer (4) vastklikt. 
Als dit te zwaar gaat, kunt u de veer (4) met een schroevendraaier iets in 
de richting van de pijl losmaken.
Sluit de secundaire zijde (2) aan op de betreffende leidingen en let op de 
juiste polariteit.
Sluit de primaire zijde (3) aan op de netspanning.
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INSTELLEN VAN DE UITGANGSSPANNING

De uitgangsspanning van de voeding kan traploos worden ingesteld tussen 
11 en 17 volt met behulp van de potentiometer (7).
Gebruik een kleine platte schroevendraaier en steek deze recht in het gat. 
Door rechtsom te draaien verhoogt u de spanning. Linksom draaien 
verlaagt de spanning.
OPMERKING: De uitgangsspanning is af fabriek ingesteld op 15 volt.
Aanpassing is normaal gesproken niet nodig.
Indien u de spanning wijzigt via de potentiometer, dient deze met een 
multimeter gecontroleerd te worden!

TECHNISCHE GEGEVENS

• Ingang: AC 100–240 volt, 50/60 Hz
• Uitgang: DC 15 volt (11–17 volt), 2000 mA, 30 VA
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Veiligheidsinstructies

Bij beschadiging van de behuizing, stekkers, netkabels of isolatie moet het 
apparaat onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en de stroomtoevoer 
worden losgekoppeld.
LEVENSBEDREIGEND – ELEKTRISCHE SCHOK!
Laat defecten onmiddellijk door een vakman herstellen!
Voer zelf geen reparaties uit!

CE-conformiteitsinformatie

Sterke elektrische, statische of hoogfrequente velden (ontladingen, mobiele 
telefoons, zendapparatuur, magnetrons) kunnen de werking van het 
apparaat beïnvloeden.

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Er wordt gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum gegarandeerd dat dit 
product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Dit geldt alleen bij 
normaal gebruik en regelmatig onderhoud.
De garantie beperkt zich tot reparatie of vervanging van onderdelen van 
het apparaat, en is alleen van toepassing indien er geen ongeoorloofde 
wijzigingen of reparatiepogingen zijn uitgevoerd.
Uw wettelijke rechten als consument worden door deze garantie niet 
beperkt.
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Let op:
Er bestaat geen garantie-aanspraak in de volgende gevallen (onder andere):
• Bedieningsfouten
• Invloeden van buitenaf
• Mechanische beschadiging
• Vocht- of waterschade
• Geen aankoopbewijs

Aansprakelijkheidsbeperking

De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van 
incidentele of gevolgschade, die direct of indirect voortvloeit uit het defect 
van dit product.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. In het kader 
van productonderhoud en -verbetering kan de inhoud afwijken van de 
informatie op de verpakking.
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Volgens de Europese regelgeving mogen afgedankte of 
beschadigde elektrische en elektronische apparaten niet bij 
het huishoudelijk afval worden weggegooid.
In plaats daarvan moeten deze apparaten worden 
ingeleverd bij een inzamelpunt in uw gemeente voor 
recycling.
Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en 
garandeert een milieuvriendelijke verwerking en 
terugwinning van waardevolle grondstoffen.

Deze gebruiksaanwijzing is een uitgave van:
m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn, Duitsland
De gebruiksaanwijzing komt overeen met de technische stand van zaken op 
het moment van drukken. Wijzigingen in techniek en uitvoering 
voorbehouden.
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Hiermit erklärt die 
m-e GmbH modern-electronics, dass dieses 
Gerät den folgenden Richtlinien entspricht:

2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMV) 

Die KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter 
folgender Adresse abgerufen werden:
https://m-e.de/download/ce/dt-2000ce.pdf


